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SAMENVATTING FASE 1: OPEN BEGROTING VOOR SLUITING, ONTMANTELING EN SANERING KRUITFABRIEK MUIDEN

Samenvatting

AANLEIDING

1.3

1.4

1.5

In deze intentieovereenkomsten is onder andere afgesproken een open begroting op te
stellen. Met dit rapport wordt hieraan invulling gegeven voor fase 1: de sluiting,
ontmanteling en sanering van de kruitfabriek te Muiden.

De resultaten van Fase 1 dienen als input voor berekeningen van de grondexploitatie die
nader uitgewerkt is in Fase 2. In het kader van de status van dit rapport dient opgemerkt te
worden dat in een later stadium optimalisatie plaats dient te vinden naar onder andere

hoeveelheden, samenstellingen, fasering en samenloop van werkzaamheden.

BEEINDIGING BEDRIJFSACTIVITE

Na de bekendmaking van de voorgenomen beéindiging van de kruitproductie zijn er
inmiddels gesprekken geweest met de Vakbonden en vertegenwoordigers van het bedrijf
om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen.

~ INSPECTIES EN INVENTARISATIES

- Voor aanvang van de fysieke werkzaamheden, zoals amoveren opstallen, verwijderen en/of

herplaatsen bomen en de bodemsanering, zullen diverse inspecties en inventarisaties
uitgevoerd moeten worden. Deze inspecties dienen om de werkzaamheden volledig veilig
en vanuit milieuhygiénische arbeidstechnische omstandigheden verantwoord te kunnen
uitvoeren. )
Daarnaast vinden de nodige inventarisaties plaats naar de ecologische en cultuurhistorische
waarden van het gebied.

SANERING BOVENGROND

Onder de bovengrondse sanering worden al die werkzaamheden verstaan welke
noodzakelijk zijn om de sanering van de ondergrond volledig veilig en vrij van risico’s te
kunnen uitvoeren. Het huidige maaiveld wordt hierbij gezien als grens tussen de sanering
van de bovengrond en ondergrond.

Het uiteindelijk resultaat van deze werkzaamheden is het opleveren van een geheel leeg

terrein, met uitzondering van enkele (monumentale) gebouwen en bomen.

SANERING ONDERGROND

Onder de ondergrondse sanering worden al die werkzaamheden verstaan welke
noodzakelijk zijn om het terrein schoon op te leveren en de (milieuhygiénische) risico’s voor
toekomstig gebruik weg te nemen. Alle werkzaamheden onder het huidige maaiveld
worden hierbij gezien als onderdeel van de ondergrondse sanering,.

Pas na het detecteren en verwijderen van restanten explosieven en munitie op en in het
terrein kan aangevangen worden met de uitpandige sanerings-, inspectie- en inventarisatie-
werkzaamheden. In het kader van de ondergrondse sanering zijn dit het verwijderen van
ondergrondse constructies zoals funderingen, heipalen, tanks alsmede de wortels van
bomen.
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SAMENVATTING FASE 1: OPEN BEGROTING VOOR SLUITING, ONTMANTELING EN SANERING KRUITFABRIEK MUIDEN

BEHEER TERREIN TIJDENS ONTMANTELING EN SANERINGSACTIVITEITEN

1.9

Na beéindiging van de bedrijfsactiviteiten zal het beheer zich richten op continuering van de
bewaking, zolang enig risico gelopen wordt op het fabrieksterrein bestaat, leiding en
ondersteuning in de zin van de veiligheid door personen met verstand van de materie en
ervaring.

PLANNING

Naar verwachting zullen de reguliere bedrijfsactiviteiten in het derde kwartaal van 2004 zijn
beéindigd. In de planning is ervan uitgegaan dat vanaf dat moment pas zal worden
aangevangen met de gehele saneringsoperatie inclusief de inspecties. Ingeschat wordt dat
de totale duur van de sanering circa 3 jaar in beslag zal nemen.

UITGANGSPUNTEN EN BRONNEN

Bij het opstellen van dit rapport zijn de volgende uitgangspunten en bronnen gehanteerd:

* tekeningen en foto’s bedrijfsterrein, omschrijving productieproces en
hinderwetvergunning;

* exploitatiegegevens, interviews, onderzoeksrapporten, gemeente archief, informatie
waterkwaliteitsbeheerder, etc.

De gebruikte documenten zijn opgenomen in de bijlagen. De verwijzing naar de uitgangs-

punten en gehanteerde bronnen voor de specifieke werkzaamheden staat vermeld in de

betreffende paragraven.

_RECAPITULATIE KOSTEN

De totaal kosten van fase 1 zal circa € 76.593.369,- exclusief BTW bedragen.
Gezien de status van deze rapportage zal in een later stadium nader onderzoek moeten
plaatsvinden om te komen tot een verrekening van de BTW.
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